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AUTOWARE

machine vision salutions

In una linea di frasporto di
scafole contenenfi mazzette
di banconote, installata pres-
so Il Monopolio di Stato di Sin-
gapore, & stato richiesto di a-
nalizzare lo stra-
fo superiore del-
le  banconote
per verificare
che queste cor-
rispondano  dl
fipo dichiarato
SU Un codice a bdarre presente
su di un'efichefta applicata
alla scatola stessa. Se tutte le

banconote sono del modello

richiesto la scatola potrd pro-
seguire verso Il macero, In co-
SO confrario dovra essere de-
viata verso una postazione d
“Infervento  ma-
nuale” di un ope-
ratore. Tutte le o-
perazionl dovran-

no essere  tra-
smesse al sistema
iNnformativo cen-

trale iIn maniera automatica.



I sistema di visione deve essere inte-
grato nel sistema informativo del Mo-
nopolio di Stato per poter ricevere tut-
te le informazioni relative alla condizio-
ne delle linee e fornire quelle relative
al proprio stato ed ai risultati dell'ispe-
zione. In particolare deve essere In
grado di comunicare:
o con un server cenfrale tramite
tthernet - ICP/IP
o con un PLC Sie-
mens  framite
una connessio-
ne MPI;
9 con un lettore
di codice a

Per |'acquisizione e |'elaborazione
dell'immagine & stato utilizzato un si-
stema di visione artificiale basato su
una telecamera, una scheda frame
grabber montata a bordo di un Perso-
nal  Computer e sul  software
“Neurocheck®", Struttando un’'oppor-
funa configurazione di questo pac-
chetto di anadlisi e pre elaborando
'immagine con opportuni filtr softwa-
re, si € potuto rico-
noscere la ban-
conota verificando
la presenza di simbo-
i campione in deter-
minate zone.

barre tframite la

(| »|/ result ¥ Regions(s) of interest’,

Per l'illuminazione e

porta seriale.

No. Class

Certainty [ stato studiato un si-

v 0 $1000

Alcune mazzette so-
no ricoperte con plastica termoretrat-
file, pertanto il sistema di illuminazione
deve essere realizzato in modo fale da
ridurre al minimo i riflessi. Le mazzette
sono inoltre tenute Iinsieme da una fa-
scetfta centrale, per cul il riconosci-
mento deve essere effeffuato basan-
dosi solamente su caratteristiche pre-
senti sui bordi delle banconote.

0.872 ﬁ—

sfemna che garantis-
se una luce estrema-
mente diffusa ed uniforme.

L comunicazione con tuthi | compo-
nenti del sistema & stata garantita rea-
izzando un'interfaccia in "Visudl
Basic” tra il software di analisi ed |
componenti stessl. Essa integra Tutti |
protocolli di comunicazione necessari
e mette a disposizione dell’'operatore
una serie di strumenti che semplifica-
no l'uso e la diagnostica del sistema.
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